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Piastra lisciacapelli - Hair straightener ●

(V) 110-240

(Hz) 50-60

POTENZA - POWER (W) 28

Classe - Class II

Gancio per appendere - Hook for hanging ●

Piastre in ceramica - Ceramic plates ●

Interruttore ON/OFF - ON/OFF switch ●

Indicatore luminoso - Indicator light ●

Temperatua operativa (°C) - Operating temperature (°C) 200

Riscaldamento rapido - Fast heating ●

Selettore blocco piastre - Plates block selector ●

Cavo girevole 360°C - 360°C swiwel cord ●

Lunghezza cavo - Cord length (m) 1,7

Peso Netto - Net weight (kg) 0,27

Peso Lordo - Gross weight (kg) 0,343

Dimensioni prodotto LxPxH - Product size LxDxH (cm) 32,5 x 3 x 5

Imballo singolo - Giftbox (cm) 7,5 x 5 x 32,5

Imballo interno - Inner box (cm) 33,5 x 27 x 17

Pezzi per imballo interno - Pcs per Inner box 10

Imballo master - Master carton (cm) 46,5 x 30 x 57

Pezzi per master - Pcs per master 30

Master per pallet - Master per Pallet 32

Pezzi per pallet - Pcs per Pallet 960

EAN CODE 8004032114195

La piastra per capelli Hera assicura capelli 
lisci o mossi in una sola passata. Piastre in 
ceramica 90 x 25 mm per capelli morbidi e 
splendenti. La ceramica protegge la chioma dal 
calore e dalle alte temperature. Riscaldamento 
rapido, raggiungere in pochissimo tempo 

seguono il movimento della ciocca, garantendo 
una pressione sempre costante ed un risultato 
professionale. Facilmente riponibile, grazie al 
blocco delle piastre. Cavo girevole a 360° e 
pratico gancio per appendere.

Hera hair straightener ensures straight or wavy 
hair in a single stroke. 90 x 25 mm ceramic plates 
for soft and shining hair. The ceramic protects 
the hair from heat and high temperatures. Fast 
heating, Hera reaches in a very short time the 

the movement of the hair lock, guaranteeing 
constant pressure and a professional result. Easy 
to store, thanks to the plates block. 360° swivel
cord and practical hook for hanging.


